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DN L D H V KG
65 290 185 225 130 13

80 310 200 235 130 15,5

100 350 220 245 130 21

1 Corpo Body Ghisa Grigia EN-GJL-250 EN-GJL-250 Cast Iron
2 Cappello Bonnet Ghisa Grigia EN-GJL-250 EN-GJL-250 Cast Iron
3 Stelo Stem Ottone CW617N CW617N Brass
4 Molla Spring Acciaio inox AISI 302 AISI 302 Stainless Steel
5 O-Ring O-Ring EPDM EPDM
6 Otturatore Disc PPS PPS
7 Coperchio otturatore Cover disc PPS PPS
8 Guarnizione di tenuta Gasket sealing EPDM EPDM
9 Vite limitatrice Rise limiter screw Ottone CW617N CW617N Brass

10 Tappo Plug Ottone CW617N CW617N Brass
11 Arresto otturatore Disc stop Ottone CW617N CW617N Brass
12 Bulloni Bolts Acciaio inox A2 A2 Stainless Steel
13 O-Ring O-Ring EPDM EPDM
14 Volantino Handwheel Poliammide Polyamide
15 Presa di pressione Fast plug pressure Ottone CW617N CW617N Brass
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Temperatura - Temperature
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6

DN L D H V KG
125 400 250 350 160 32

150 480 285 380 160 44

1 Corpo Body Ghisa Grigia EN-GJL-250 EN-GJL-250 Cast Iron
2 Cappello Bonnet Ghisa Grigia EN-GJL-250 EN-GJL-250 Cast Iron
3 Stelo Stem Ottone CW617N CW617N Brass
4 Molla Spring Acciaio inox AISI 302 AISI 302 Stainless Steel
5 O-Ring O-Ring EPDM EPDM
6 Otturatore Disc PPS PPS
7 Coperchio otturatore Cover disc PPS PPS
8 Guarnizione di tenuta Gasket sealing EPDM EPDM
9 Vite limitatrice Rise limiter screw Ottone CW617N CW617N Brass
10 Tappo Plug Ottone CW617N CW617N Brass
11 Arresto otturatore Disc stop Ottone CW617N CW617N Brass
12 Bulloni Bolts Acciaio inox A2 A2 Stainless Steel
13 O-Ring O-Ring EPDM EPDM
14 Volantino Handwheel Acciaio Stampato Pressed Steel
15 Presa di pressione Fast plug pressure Ottone CW617N CW617N Brass

Pressione Massima - Max Pressure
Pressione - Pressure [bar]

16

Temperatura - Temperature
Minima - Min [C°] Massima - Max [C°]
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